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การสรางแบบ  

-  ตีเสน              27 X  27  ซม.  
- แบงเปน  3  สวน  ดังภาพ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นําแบบติดมาตัดแยกชิ้น  1 + 2 + 3 
- เผ่ือเย็บปากกระเปา  3  ซม.  โดยรอบเผื่อ  1  ซม. 
- กําหนดจุดวางสายกระเปา  (ดังภาพ) 

ผนงักระเปา   ตัดผายาว  92  ซม.  กวาง  10  ซม.  =  1  ช้ิน 
  ตัดผายาว  80  ซม.  กวาง  5  ซม.  =  2  ช้ิน 
  ตัดผายาว  80  ซม.  กวาง  3.5  ซม.  =  2  ช้ิน 
 หมายเหตุ  ผาที่ตัดทุกชิ้น  อัดผากาววิลาเน  กอนนําไปเยบ็ 
ลําดับขั้นการเย็บ 
 1.  นําชิ้นที่  1 + 2 + 3  มาเย็บตอกัน 
 2.  เตรียมสายกระเปา 
 3.  นําสายกระเปามาเย็บตดิกบัตัวกระเปา 
 4.  ประกอบผนังกระเปา 
 5.  นําซับในมาเย็บติดกับตัวกระเปา 
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 6.  พับปากกระเปาเย็บโดยรอบ 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที่    10   เรื่องที่สอน      รองเทา  Cotton  โดย  ครูเอื้อมพร  เสตะเมธากลุ 
 

1. จุดประสงคการสอน 
 1.  สามารถออกแบบตกแตงรองเทา  Cotton  ได 
 2.  อธิบายลําดับขั้นการตกแตงรองเทา  Cotton  ได 
 3.  เพื่อเปนแนวคิดในการประดิษฐช้ินงานจําหนายในทองถ่ินได 
 4.  เพื่อใชในชวีิตประจําวัน 

2. รายการสอน 
 1.  เตรียมวัสดอุุปกรณ 
 2.  ขั้นตอนการวางแบบตัด 
 3.  วิธีการทํา 
 4.  ผลงานสําเร็จ 

3. วัสดุอุปกรณ หนังสือ และสิ่งท่ีตองเตรยีม 
 1.  ผาฝายพื้น,  ผาฝายลาย 
 2.  แผนโฟมรองเทากันล่ืน 
 3.  ฟองน้ํา 
 4.  ผาเนื้อหนา 
 5.  อุปกรณการตัดเย็บ 
 6.  แผนโฟมดาํ 
4. ลําดับขั้นการสอน หรือลําดับขั้นการทํางาน 
การสรางแบบรองเทา 
 1 – 2  =  12  ซม. 
 3 – 4  =  11  ซม. 
 1 – 3,  2 – 4  =  26  ซม. 
 1 – 5,  2 – 6,  3 – 7,  4 – 8  วัดเขา  =  2.5  ซม. 
 วาดโคง  ตามภาพ 
 


